DER OBERBURGERMEISTER
DER STADT BAMBERG

Stadt Bamberg Postfach 1103 23 96031 Bamberg

An die
Ausschussgemeinschaft
FW-FDP

Gruner Markt 7

96047 Bamberg

Ausgleichsflachen fur Kunstrasenflachen

Antrag der Ausschussgemeinschaft FwW und FDP vom 14.06.2024 mit der Nummer
2024-102

Sehr geehrte Frau Stadtratin John,
sehr geehrter Herr Stadtrat Pohner,

im Bamberger Stadtgebiet sind derzeit folgende Kunstrasenspielfelder in
Betrieb:

Verein Baujahr Grofie Kosten Drainage
DJK Don Bosco Bamberg 1950 e V. 2007 6500 m? nicht a

- Nebenplatz bekannt

DJK Don Bosco Bamberg 1950 e.V. 2011 7515 2 nicht 8

- Hauptplatz bekannt

FC Eintracht Bamberg 2010 e.V. 2014 6432 m? | 57566883 € ja
ASV 1910 Gaustadt / DKJ Teutonia 2018 5934 m? | 63942908 € o
Gaustadt e V.

Zudem plant der FC Wacker 1927 eV. eine umfassende Sanierung des
bestehenden Rasenspielfeldes am Margaretendamm und dessen Umwandlung
in einen hochwertigen Kunstrasenplatz. Hier werden Synergien mit der
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Universitdt Bamberg (angrenzendes Sportzentrum) sowie anderen Vereinen
und Schulen genutzt.

Die Finanzierung des Kunstrasenplatzes wird Uber ein Hybrides Modell erfolgen,
das eine Kostenteilung zwischen dem Verein und der Stadtverwaltung vorsieht.
Die Gesamtkostenschatzung belduft sich auf rund 800.000,00 Euro. Einen Antell
von 50 % der Gesamtkosten wird die Stadtverwaltung tragen.

Die wesentlichen Anforderungen an die Planung und den Bau von Sportplatzen
sind in DIN-Normen definiert. Grundsatzlich ist ein Kunstrasenspielfeld wie auch
ein Rasenspielfeld mit einem Drainagesystem im Unterbau versehen. Bei dem
Aufbau eines Kunstrasenspielfeldes sorgt die Tragschicht zum einen fur die
Stabilitat des Belagssystems und zum anderen fUr eine gute WasserabfUhrung
bei Starkregenereignissen oder Ubermdfiger Bodenfeuchte. Das anfallende
Oberfladchenwasser wird von der Tragschicht aufgenommen und in den
Baugrund bzw. in das Drainagesystem abgeleitet. Im Einzelfall kann das
Drainagewasser auch Uber Sickerschdchte bzw. Rigolen in tiefere Schichten
versickern.

Bodenversiegelung bedeutet, dass der Boden luft- und wasserdicht abgedeckt
wird, wodurch Niederschlagswasser nicht oder nur unter erschwerten
Bedingungen versickern kann. Die Kunstrasenspielfelder im Stadtgebiet sind so
konstruiert, dass Niederschlagswasser durch die wasserdurchldssigen
Materialien und Drainage problemlos versickern kann.

Abschliefiend gehe ich davon aus, dass mit dieser Stellungnahme der Antrag
geschaftsordnungsgeman behandelt ist.

Mit freundlichen Grifien

Andreas Starke
Oberburgermeister



